Technisches Datenblatt

AT200 Ultra Mattes Gaffa®-Band

Kurzbeschreibung

Extrudiertes Polygewebeband,beschichtet mit aggressivem
Naturkautschukkleber, I6semittelfrei und weichmacherbesténdig
und der Mehrfachverwendung (Repositionierung) erlaubt.

Extra matte Ausrustung
Flammhemmende Bechichtung
Ruckstandsfrel Abziehbar
Leicht abrllbar

Leicht abrefbar

Grope Farbauswahl

Kann beschrifret warden
Breite Temperaturspanne
Gute Abreibfestigkeit
Wasserfeste Ausrustung
Formanpassungsfahig

e Nicht-korrosiver Kleber

Technische Daten
Typische Mittelwerte

Banddicke 0.26mm
Bruchlast 40N/cm
Bruchdehnung 20%
Klebkraft

auf Stahl 4.5 N/cm

auf Bandricken 2.6 N/cm
RoHS Ja
Temperaturbestandigkeit -10°C his +80°C
Anwendungstemperatur +10°C bis +40°C
Lagertemperatur +12°C bis +25°C
Head Office.

Advance Tapes International Ltd
Westmoreland Avenue
Leicester, LE4 8PH England
Telefon: 00 44 (0)116 251 0191
Fax: 00 44 (0)116 265 2046
www.advancetapes.com

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dal? es sich bei den nebenstehenden
technischen Daten,sofern nicht anders angegeben,um
Mittelwerte  handelt,die weder als Hochst- noch als
Mindestwerte herangezogen werden konnen.Der Hersteller
behalt sich das Recht vor, Produktverbesserungen
vorzunehmen.Bei jeder Anderung wird ein revidiertes
technisches Datenblatt herausgegeben.Der Anwender mufR}
sich in jedem Fall,auch nach einer Anderung, von der Eignung
des Bandes fiir seinen Einsatzzweck uberzeugen. Bitte priifen
Sie, ob lhnen das neueste technische Datenblatt vorliegt.Alle
Breiten- und Langentoleranzen sind gem.British
Standards.Vor der Verarbeitung des Bandes sollten Sie unser
Sicherheitsdatenblatt beachten,das auf Anfrage erhéltlich ist.

LAGERUNG

Klebebénder, die unter der empfohlenen Temperatur gelagert
waren,mussen vor Gebrauch auf diese erwarmt werden.Dies
kann bis zu 24 Stunden dauern.
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