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Brandschutznormen und Testverfahren im ver

Vergleich

Fiir den Einsatz von Stoffen, Geweben, Textilien, Papieren in offentlichen
Gebduden sowie bei offentlichen Veranstaltungen muss nicht nur in

Deutschland der Nachweis der Schwerentflammbarkeit erbracht werden.

Doch welche Anforderungen konkret miissen dabei erfiillt werden? Welche

Normen gelten international?

In Deutschland schreibt der Gesetzgeber die Erfiillung der Brandschutznorm
in §19 der Musterbauordnung, der Beherbergungsverordnung und den
landesspezifischen Versammlungsstattenverordnungen vor.
Dekorationsmaterialien miissen entsprechend DIN 4102 oder DIN EN 13501-1
mindestens schwer entflammbar sein, ist die gangige Forderung in
Deutschland in den technischen Richtlinien fir Theater, Aussteller,
Veranstalter, Servicefirmen, Standbaufirmen, Dienstleister u.a.

Mit Dekorationsmaterialien sind ebenso Wandverkleidungen, Raumteiler,

Vorhange, Displays, Textilsegel, Banner, Fahnen und dergleichen gemeint.

Diese technischen Richtlinien sind 1i.d.R. als fester Vertragsbestandteil

von den Vertragspartnern eigenverantwortlich einzuhalten.

Die Baustoffklasse Bl gemdf der deutschen Norm DIN 4102-1 wird auch mit

dem Begriff “"schwer entflammbar™ bezeichnet.
Produkte dieser Norm sind grundsitzlich auch brennbar, fangen aber etwas

spiter an zu brennen und sind selbstverldschend, brennen also nicht
selbsttitig alleine weiter.
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Al, Al Bauprodukte der Klasse Al bazw. AlL leisten in
keiner Phase des Brandes einschlieflich des
vollentwickelten Brandes einen Beitrag. Aus dieses
Grund wird vorausgesetzt, dass sie in der Lage
sind, automatisch alle Anforderungen der unteren
Klassen zu erfillen.

Brennverhalten:

Baustoffe werden nach ihrem Brennverhalten in die Brennbarkeitsgrade 3
bis 6 eingestuft.

Brennbarkeitsgrad 5: schwerbrennbar - Baustoffe, die schwer entzindbar
sind und nur bei zusitzlicher Wirsezufuhr langsam weiterbrennen oder
verkohlen. Nach dem Verschwinden der Warsequelle missen die Flammen nach
kurzer Zeit erldschen und das Nachglimmen muss aufhoren.

Brennbarkeitsgrad S (200 °C): schwerbrennbar bei 200 *C - Baustoffe,
welche die Anforderungen des Brennbarkeitsgrades 5 auch bei einer
erhohten Umgebungstemperatur von 200 *C erfillen.

Brennbarkeitsgrad 6q: quasi nicht brennbare Baustoffe, die zwar einen
geringen Anteil an brennbaren Komponenten aufweisen, aber nicht
entzindbar sind und fUr die Belange der Praxis als nicht brennbar
bewertet werden,

Brennbarkeitsgrad 6: nicht brennbare Baustoffe ohne brennbaren Anteil,
die nicht entzindbar sind und auch nicht verkohlen oder veraschen.

Seit 2015 wird auch in der Schweiz nach dem SBI-Prifverfahren nach EN
13823 getestet.(siehe Seite 4).

schwer entflammbar.

Ein Arbeitsbereich von Konig Konzept - Alfred Konig,
Kommunikations- und Produktionsagentur.

Truderinger Strale 3@2a, 81825 Minchen.

www. schwer-entflammbar.com

www . koenig-konzept.com




