Brandschutznorm M1 im Vergleich zu Bl 5. 1wvon s

Fiir den Einsatz von Stoffen, Geweben, Textilien, Papieren in offentlichen
Gebduden sowie bei odffentlichen Veranstaltungen muss nicht nur in

Deutschland der Nachweis der Schwerentflammbarkeit erbracht werden.

Doch welche Anforderungen konkret miissen dabei erfiillt werden? Welche
Normen gelten international?

In Deutschland schreibt der Gesetzgeber die Erfillung der Brandschutznorm
in §19 der Musterbauordnung, der Beherbergungsverordnung und den
landesspezifischen Versammlungsstattenverordnungen vor.
Dekorationsmaterialien missen entsprechend DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
mindestens schwer entflammbar sein, ist die gdngige Forderung in
Deutschland in den technischen Richtlinien fiir Theater, Aussteller,
Veranstalter, Servicefirmen, Standbaufirmen, Dienstleister u.a. Diese
technischen Richtlinien sind i.d.R. als fester Vertragsbestandteil von

den Vertragspartnern eigenverantwortlich einzuhalten.

Mit Dekorationssaterialien sind ebenso Wandverkleidungen, Raumteiler,

Vorhinge, Displays, Textilsegel, Banner, Fahnen und dergleichen gemeint.

Die Baustoffklasse Bl gemdf der deutschen Norm DIN 4102-1 wird auch mit
dem Begriff “"schwer entflammbar™ bezeichnet.

Produkte dieser Norm sind grundsitzlich auch brennbar, fangen aber etwas
spiter an zu brennen und sind selbstverldschend, brennen also nicht
selbsttitig alleine weiter.

Die Norm DIN 4102 ordnet Baustoffe und Bauteile in Bezug auf ihr
Brandverhalten ein. Anforderungen und Priufungen, sowie

brandschutztechnische Begriffe sind fur die Baustoffe genau festgelegt.
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Das gilt sowohl fir das Srandverhalten des Stofes als Flnzelbaustof,
als auch in Verbindung mit anderen Baustoflen.

Der Nachwels 15t bel allen Materialien vorgeschricben. Fur die Bl -Nore
suss der getestete Stoff nach des “Brandschachttest™ noch eine mittlere
Restlinge (mehr als 15 on) wfweisen und die mittliere Rauchgastesperatur
(200 Grad Celsius) darf nicht Gberschritten werden. Nur Institute mit
Prufrulassung prifen und ordnen die Baustofle gendl den geltenden Noreen
ein.

Romentan kann san noch fwischen der devtschen und europlischen Nore wihlen.
Die eurcplische Nore soll aber In Jukunft die devtsche Nore ersetzen, Die
curoplische Nore hat sehr Paraseter tur Klassifzierung des
Srandverhaltens und der Rauchentwicklung von Baustoffen. Nach dieser Nore
slssen 51 Baustofle (schwerentfassbare Baustofe) mindestens die Klasse C s
42 erfillen. Die beste Stufe in dieser Klasse Ist 5.5l 90, Der Prifstol
dart nlcht brennend abfallen und such kelnen Rauch entwickeln.

Die Einstufung richtet sich nach dem Radiant-Panel-Test (Strahlungstest).
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Hinweis: In unserem Informationsblatt Priifverfahren im Vergleich finden
Sie eine kurze Beschreibung weiterer Prifverfahren.
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